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刘文通! 王
!

忠
!四川大学 电气信息学院&成都

!

)$##)%

"

摘要!在无线传感器网络中&传感器节点对信号采集传递的可靠性决定系统结果的准确程度&而对于应用于不同领域的
aDVC

而

言&节点损坏(信息传递过程受到攻击的情况时有发生&为了保证结果的准确&及时准确的判断节点的工作情况至关重要$进而对传感

器节点进行分析&介绍几种可疑节点判断方式&同时结合
aDVC

在母婴监控系统中的应用&通过信号强度及信号呈现的规律检测可疑节

点的方案在母婴监控系统中的实用性&分析了母婴监控系统中是如何利用可疑节点来达到监控的效果%

关键词!无线传感器网络$可疑节点$母婴监控系统
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引言

无线传感 器 网 络 !

O7J:G:CCC:8C<J8:LO<JUC

&

aDVC

"

aDVC

是由大量的低成本&自身具有感知能力(计算能力(无

线通讯能力的传感器节点组成的网络%随着微电子技术(计算

机技术和无线通信技术的快速发展&

aDVC

的研究价值也越来

越被人们重视%

aDVC

作为媒介连通着物理世界(计算机世界

及人类社会&为人类社会的发展提供了强有力的帮助&在军事

国防(工农业(城市管理(生物医疗(环境监测(抢险救灾(

防恐及反恐(危险区域远程控制等许多领域都体现了其研究价

值%但在实际应用过程中&由于传感器节点存在易损坏(计算

能力有限(存储能力及通信带宽有限等缺陷&造成
aDVC

对

目标信息的采集在节点损坏等情况下存在极大误差&可能会严

重影响实际需要结果&这种误差对于危险区域(医疗(国防等

对结果要求严格的领域而言是不可忽视的%

C

!

传感器节点

传感器节点通常都由传感单元 !信息的采集转化"(电源(

嵌入式处理单元(存储器(通信单元及软件等部分构成*

$

+

&其

结构如图
$

所示&有时为满足应用领域的特殊需求而对部分结

构加强&如添加电源自供电系统%

图
$

!

传感器节点的结构

从安全角度对
aDVC

内节点进行分类&可将
aDVC

节点

分为正常节点(非正常节点&非正常节点可细分为恶意节点和

自私节点*

"

+

&传感器节点分类结构图如图
"

所示%

$

"正常节点'能够按照网络部署事先配置完成相关任务

的网络节点%

"

"非正常节点'不能够按照网络部署事先配置完成相关

任务的网络节点&然若非正常节点有窃取敏感数据和攻击网络

造成瘫痪等行为则为恶意节点&而此外为了节省自身能量而不

愿转发其他节点数据包的非正常节点被称为自私节点%

aDVC

节点具有分布性(独立性和移动性等特点*

&

+

&传感

器节点的局限及缺陷取决于自身的结构&当网络建立在无人区

或是危险区域&更换节点电源付出的代价是得不偿失的$节点

处理器和存储器的计算能力(容量有限&限制了网络的规模%
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无线传感器网络内可疑节点的分析研究
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图
"

!

aDVC

节点分类图

D

!

可疑节点的影响

aDVC

建立在真实的物理世界&其服务与维护极其困难&

网络的安全受到严峻的挑战&窃听(消息修改(消息注入(路

由欺骗(拒绝服务(恶意代码等安全威胁都有可能发生%而节

点信息的准确性是保证系统结果可靠准确的关键之一&节点信

息的准确性决定于传感器节点本身的硬件设备及系统对节点信

息有效合理的判断%

目前无线传感器网络的安全威胁主要来自如下六类攻击'
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%

/:GG<

洪泛攻击'在许多传感器网络协议中节点都是通过

广播
/,;;̂

数据包来发现其邻居节点&恶意节点以较高的发

射功率向其他节点发送
/:GG<

消息&让其他正常节点误认该节

点是其邻居节点&当误认的正常节点向攻击节点发送消息时&

两者由于相距太远不能进行通信&就造成了传送数据包的

丢失%

陷阱攻击'攻击者通常使用强大的处理器来伪装恶意节

点&恶意节点表现出极高的传输质量&吸引网络中的其他节点

将数据包通过恶意节点进行传送&在传送过程中恶意节点可转

发(更改部分数据数据包内容达到攻击目的&而这些本应经过

正常节点的数据包由于被吸引到了恶意节点而造成数据丢失%

重放攻击'通常接收节点会根据发送节点传递的消息而估

算出节点之间的距离及发送节点的信号强度&而在重放攻击

中&恶意节点会将本应传送的消息存储(延迟发送&这会造成

接收节点对该节点的计算失误&且如果恶意节点重放的是路由

消息&则会使网络中出现路由环路&会延长或者是缩短路由&

影响网络的正常工作%

选择性转发攻击'恶意节点在传送数据包时概率性的转发

或是丢弃某些消息&让数据包不能到达目的地&进而影响网络

的正常工作%

女巫攻击'恶意节点声明自身的多重身份*

%

+

&让其他正常

工作的节点误认为有多个节点的存在&此时恶意节点就可以向

网络中正常工作的节点发送错误消息%

虫洞攻击'一个远离基站的恶意节点声称自己可以和基站

附近的节点建立低延迟(高带宽的链路&从而吸引附近的节点

将数据包发送到它这里&同时攒通另一个靠近基站的恶意节点

!

D78U4<G:

节点"&这种攻击方式可与选择转发攻击(女巫攻击

等结合起来影响网络的正常工作%

结合传感器节点自身会发生损坏及电源耗尽等情况&这些

影响网络正常工作的攻击方式都有个共同的影响因素'节点可

靠性%因而判断一个传感器节点可靠与否及排除可疑节点对于

aDVC

的安全是至关重要的%

1

!

可疑节点的检测方案

$

"通过信号强度及信号呈现的规律检测可疑节点'

aDVC

在工作过程中&节点信号强度与节点正常工作时的

信号强度进行比较&若信号强度不一致则视该节点为可疑节

点*

)

+

&节点正常工作时的信号强度作为给定的比较对象%对于

节点检测信号有客观规律的无线传感器网络&通过一段时期的

记录&由软件根据记录的信号数据拟合信号曲线作为比较对

象&根据应用需求(实际结果制定判断标准&借此检测可疑节

点&该检测方案的结构如图
&

所示%而针对追踪定位&杨峰*

+

+

提出了一种基于标记的溯源追踪解决方案&可实现对可疑节点

的追踪定位%

图
&

!

检测方案
$

"的结构图

"

"利用博弈模型分析检测节点'

而对于节点检测信号无客观规律的无线传感器网络&节点

信号数据拟合的曲线无法设定成比较对象&严重影响可疑节点

的判定%潘巨龙*

"

+等提出一种博弈的检测方法'采用多节点对

可疑节点进行检测&同时采用博弈模型*

"

+分析检测节点和可疑

节点的策略选择问题%该方法通过检测节点对可疑节点先行判

断&避免了比较对象的设定%

&

"利用确认信息时延检测可疑节点'

对于任何收到消息的节点&方法要求需向发送消息的节点

返回一个确认信息%发送消息的节点在收到确认信息之前将消

息暂时保存在缓冲区&当在确定时间段内收到确认信息&则认

为接收消息节点可信&否则认为是恶意节点&该方案结构原理

如图
'

所示%然而这种判断方法有不利因素'恶意节点由于距

离较远&传回确认信息所需时间较长%测试表明该方法能够检

测出恶意节点&但耗费的资源比较多*

+

+

%

F

!

W<M+

在母婴监控系统中的应用

在现实生活中&节点检测信号存在客观规律的无线传感器

网络应用非常广泛&然通常可疑节点都会给实际结果带来巨大

影响&而
aDVC

在母婴监控系统上的应用恰好是反其道而行

之&即利用可疑节点的存在来监测母婴的情况%

母婴监控系统的理论原理是基于射频识别 !

J?F7<BJ:

Q

5:82

E

H

7F:8L7B7E?L7<8

&

\1IA

"技术*

*

+

&是一种非接触式的自动识别

技术&它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据&识
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图
'

!

检测方案
"

"的结构原理图

别工作无须人工干预&可工作于各种恶劣环境*

(

+

%

母婴监控系统的基本架构'通过选用
0I9\̂ 9/I.

公司

的
,V9"*W)#

芯片用于组建
$#0T

N

C

局域网&选用
V<JF7E

公

司的
8\1"';,$A

作为系统的标签及监控节点&监控节点将标

签信息通过总线实时的反馈到服务器以达到监控的目的%整个

监控系统将对母婴的监控简化为对标签的监控&服务器通过对

监控反馈信息的分析处理对事件做出相应的处理&当发现可疑

节点&医务人员可及时查看该节点的情况&进行有效的监护母

婴&防止婴儿被盗的情况发生&母婴监控网络系统的结构框图

如图
%

所示%

图
%

!

母婴监控网络系统的结构框图

系统以母婴标签发出的信号作为所需检测信号&以标签作

为系统的传感器节点&各传感器节点的软(硬件条件相同 !下

图为简化以天线作为监控节点"&并借助局域网构建一个个小

规模的无线传感器网络&进而组合成一个监控网络&其网络结

构如图
)

所示%

母婴监控系统工作情况'标签以高频率发送信号&监控节

图
)

!

母婴防盗系统的
aDVC

结构

点接收不同标签的信号传递到服务器&服务器对传递的标签信

号判断分析&当出现非正常情况则派医务人员对该标签母婴进

行检查&防止发生婴儿被盗%

母婴监控系统中可疑节点的检测方案采用上述检测方案'

对母婴标签初始化&录入个人信息&并将正常工作情况下标签

返回的信息记录以作为比较对象%系统工作时&标签被非常规

破坏(标签电源耗尽等情况的产生&造成节点信号强度的改

变&服务器比较判断该标签节点为可疑节点&进而采取相关

措施%

通常的
aDVC

&可疑节点的出现很可能对系统实际的结果

产生较大的影响&然在母婴监控系统中&却是利用可疑节点的

出现间接反馈母婴的现状&以达到监控效果%

在此系统中&构建的
aDVC

规模虽然很小&节点传递的

信息也很简单&但其应用极大简化了医院对母婴的监护流程&

并一定程度降低了婴儿被盗(抱错事件发生的概率%

2

!

结束语

传感器节点传递信息的可靠(准确性是无线传感器网络性

能的一个重要的评判标准%然往往针对
aDVC

的安全威胁是

建立在信息的传递上&通过对正常节点工作情况的记录分析及

节点的信号强度用以判断节点是否为可疑节点&这种方法对于

结果存在规律的网络而言是实用的&其在母婴监控系统的应用

简化了医院对母婴的监护流程&有效地减少了婴儿被盗事件的

发生%通过利用可疑节点间接达到对母婴监控的效果&这种思

考方式上的转变进一步扩宽了
aDVC

的应用空间%随着电子

技术(计算机技术(通信技术的飞快发展&传感器节点其能源

有限的问题也将会得到有效改善&传感器网络如何在破坏或干

扰情况下可靠的执行任务&也将是一个重要的研究课题*

$#

+

%
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