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摘要!现阶段导弹点火电路的测试需配备专用测试设备"设备种类多-操作方法复杂繁琐-测试精度低-测试效率低下"已

逐渐难以满足通用化-轻小型化和高精度的要求*针对导弹点火电路的测试需求"研制了一套涵盖七型导弹火工品测试的点火电

路测试仪"阐述了其系统组成及工作原理"详细介绍了硬件设计-系统软件架构设计及测试流程设计*实际应用结果表明(点火

电路测试仪满足测试性-稳定性-安全性和可扩展性等要求"大大提高了火工品测试的自动化程度和精度"且测试过程安全

可靠#

关键词!便携式*点火电路*自动*测试仪
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引言

火工品起爆电路在一定时刻通过自身的引爆"控制发

动机点火#火工品起爆电路作为导弹控制系统电路的重要

组成部分"是影响导弹安全性及可靠性的重要电路#因此

在导弹发射前必须进行点火电路测试"以确保火工品控制

通路性能指标正常&

'*

'

#

目前国内空空导弹点火电路的测试"采用三型专用的

点火电路测试仪完成对应型号导弹电爆电路的测试"该三

型专用测试仪为手动测试"操作方法复杂繁琐-测试精度

低-测试效率低下"已逐渐难以满足现阶段对导弹测试设

备通用化-轻小型化和高性精度的需求#发展具有 $三化%

即 $通用化-系列化-组合化%和 $三性%即 $高可靠性-

良好的可维护性-高使用性%的测试设备势在必行&

(''

'

#因

此"为减少保障设备种类"提保障效率"在尽可能便携的

条件下研制了一台既满足七型导弹火工品测试需求"又具

备一定功能扩展及良好人机交互"适用于基层级导弹维护

保障的便携式点火电路测试仪#该测试仪采用自动测试"

在降低成本的同时大大提高了测试效率"较好的满足了七

型导弹的火工品测试要求#

#

!

系统组成及原理

便携式点火电路测试仪采用主机通用-测试电缆专用

的设计思想"主机对外测试接口进行统型设计"针对不同

的测试对象设计专用的测试电缆"电缆一端为统型接口对

接插头"另一端依据被测产品测试接口选用对应型号连接

插头#

便携式点火电路测试仪由主机和针对每型导弹的专用

火工品测试电缆组成#测试仪主机根据测试功能采用模块

化电路设计"主要由测量单元-高效电源电路-测量转换

开关三部分组成#测试仪总体组成结构图如图
'

所示#

为保证测试仪的便携性"依据测试仪及测试电缆种类

设计专用包装箱"测试仪及测试电缆在包装箱内合理布局"

电缆按照测试对象分类存放"便于测试者快速展开测试#

#"#

!

测试仪主机原理

测试仪主机总体设计为控制模块-人机交互模块-电

阻检测模块和电源模块等模块#控制模块是测试仪的核心

处理单元"协调各子系统的工作-实时监控各子系统运行

!
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便携式点火电路测试仪设计
!

!"!

!!

!

图
'

!

测试仪总体组成结构框图

状态-实现各种测试功能和测试算法*电阻检测模块是整

个系统的主体"是实现技术指标的关键部分"针对测量专

用电路小电阻的安全要求"选用小电流恒流法测量"对绝

缘电阻等大电阻使用分压法测量*人机交互模块主要包括

>Ẁ %

屏显示界面和面板按键输入两部分"向用户提供友

好的操作界面*电源模块主要为各子系统提供正常工作所

需的供电电压#测试仪主机原理框图如图
"

所示#

图
"

!

测试仪主机电路原理框图

电阻测量单元采用恒流源方式来取样"主要由前端信

号采样电路和后端信号处理电路部分组成#前端电路由恒

流源提供一个可调节大小的稳定电流"通过信号调理电路

后变换为一个电压信号提供给
P

.

%

转换器"然后由后端电

路测试出电路阻值#由于系统测试电流要求很小"产生的

电压信号也很小"为了满足
P

.

%

转换器的输入要求"所以

在进入
P

.

%

转换器之前要通过放大电路使信号稳定在
$

!

F"J*V

之间"同时根据信号大小自动切换量程#

电压测量单元主要由电压采样电路和
P

.

%

转换器组成#

电压采样电路对被测目标电压信号进行滤波-整形和采样

保持"将处理后的电压信号送入
P

.

%

转换器进行采样"最

终测量出电压值#

测试仪采用的
P

.

%

转换器具有
"#

位
q'

.

"W?d

的精

度"内部集成自校准和系统校准电路"对转换结果进行修

正"以确保采样的准确#考虑到手持测试仪低功耗-环境

适应性等要求"电子元器件采用低工耗-工作温度范围宽

的高性能集成芯片#考虑到系统可靠性的要求"测试仪设

计保护电路对系统的运行实时进行监控"同时实时监控测

试仪电源系统"并为用户提供电量指示#

测试仪采用军温级
>Ẁ %

显示屏"确保显示部分在低

温状态下的正常运行"户外工作时在阳光下可清晰显示#

留有供用户使用的键盘接口"方便使用#总体来说"在保

证系统的高精度和低功耗的前提下"选用集成度很高的集

成电路"尽量减少外围电路的复杂程度"以确保系统的可

靠性"同时也可以有效的缩小测试仪的体积#

测试仪采用
(

节
*

号碱性电池供电"设计有电池电量监

测功能"当电池电压下降至预设阈值时"测试仪显示电池

电量不足"提示用户及时更换电池#

#"!

!

点火电阻测试原理

为消除接触电阻及测试电缆测试回路电阻的影响"能

精确测试点火回路电阻"点火电阻测试采用恒流 $四线制%

测量方法"该方法设计原理为(给被测对象一个恒定的电

流"然后检测被测对象两端的电压"根据欧姆定律"再用

电压除以电流"从而求出被测对象的电阻"该方法可以有

效避免测试接触电阻和测量线缆电阻引入的测量误差#点

火电阻测试原理如图
!

所示#

图
!

!

$四线制%测试原理图

图
!

中"

-'

!

-#

为测量线缆自身电阻和测量时与被测

对象连接时的接触电阻*

0

为恒定电流"测试时测试仪根据

测试电阻范围自动选择不同的恒流档位*

XD

为被测火工品

电阻#由于电压测试的输入阻抗很高 +至少在几十
a

$

以

上)"所以给
XD

提供的电流
0

几乎不会被分流"因此根据

欧姆定律
XD g!

.

0

可知"

XD

与
-'

!

-#

无关#

#"$

!

弹上多路火工品电阻的测试原理

进行弹上多路火工品测试时"通过外接的专用测试电

缆测试插头与弹上被测插座接口对接"根据被测产品测试

接口测试点统一规划硬件接口资源"从被测产品测试点开

始到测试仪通用接口"测试电缆回路全部采取四线制接线"

与被测产品对接的测试电缆的测试插头内每个插针引出两

路测试线以实现 $四线制%测试原理#测试仪内提供一组

四线制测试信号"通过内部电子转换开关电路来实现对被

测插头不同位置的各路点火电阻的轮流测试#

#"%

!

引信起爆电容寄生电压的测试原理

测试仪具备两路电压测试通道"用于引信起爆电容寄

生电压测试功能"电压测试范围为
$

!

*V

"最高耐受电压

为
!$V

#电压采样电路对被测目标电压信号进行滤波-整

!
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卷!

!"#

!!

!

形和采样保持"将处理后的电压信号送入
P

.

%

转换器进行

采样"最终测量出电压值#

!

!

详细设计

!"#

!

测试仪结构设计

为保证测试仪的电磁兼容性"机壳采用航空铝件加工"

全密封处理"可有效抗电磁干扰#为适应外场环境条件"

显示屏选用附加防眩光保护玻璃的
>Ẁ %

屏"在阳光下可

清晰显示"方便户外工作测量*测试仪按键采用机载屏显

周边键技术"按键触感清晰-防水密封性好#

在测试仪盒体下端内嵌有
'

个
S*II

系列圆形航空电连

接器插座"能与所有测试电缆的配套插头对接"而且拧上

插头时"手持部分不与设备结构干涉"使用方便#盒体的

下盖板设计有密封槽"用于安装硅胶密封圈#电池舱位于

下盖板上"电池盖板通过
N!

螺钉固定"更换电池时拧下螺

钉"然后取下盖板即可快速更换#

为保证测试仪的便携性"在保证测试仪功能和性能的

前提下"测试仪小型化和轻量化为设计的重中之重"通过

对内部功能分区-优化布局-电路板设计及材料选型等设

计工作"最终设计主机机壳尺寸为
""$55

+高)

m'"$55

+宽)

m($55

+厚)"整机重量预估小于
!2

T

#

测试仪面板设计
#

个按键和
'

个指示灯"功能如下

所述(

'

)$开.关%键(控制测试仪开机和关机功能*

"

)$测量%键(启动测试功能*

!

)$确定%键(用户确认当前选择*

#

)$保存%键(保存当前测试数据*

*

)工作状态指示灯(表示测试仪工作状态#绿灯亮代

表 $测试仪正在测试中%*绿灯灭代表 $测试仪当前没有测

试任务"处于待机状态%#

!"!

!

恒流源及保护电路设计

为保证对点火电路的测试安全"测试仪通过测试回路

的电流有一定规定"按照军用安全标准的规定"测试电流

应尽可能小"最大不大于
'$5P

#因此测试仪设计采用硬

件恒流源"加入了限流保护电路"基准稳压源短路电流较

小"从而保证测试对象安全#恒流源及保护电路原理图如

图
#

所示#

!"$

!

控制电路设计

根据系统的实际需求"选用
?&

公司生产的基于
M4EQ

<@KQN!

内核的
PXN

处理器
?&N!"R#KK

作为整个系统的核

心控制器#它具有丰富的
8

.

>

资源"大容量
RWP?O

-

?XPN

存储器"高性能的标准通信接口"如
88M

-

U?PX&

-

?Y8

-

?%8>

-

MP]

-

U?d

等"以及
'"

位
P%M

和
%PM

模

块"可配置的静态存储器控制器
R?NM

#

?&N!"

片内集成

的
"

个
?Y8

接口最高通信速率可达
')NGB<

.

.

"满足系统的

设计目标#采用高精度定时器"时间测量精度不低于
'5.

#

考虑到系统可靠性的要求"使用片内
'"

位
P%M

模块实时

监控系统电源电压"为用户提供电量指示#控制电路原理

框图如图
*

所示#

图
#

!

恒流源及保护电路设计

图
*

!

控制电路原理框图

!"%

!

高速高精度
C>

采集电路设计

根据设计精度要求"选用
"#

位
P

.

%

转换器"按
"$

位

为其实际处理效果"满量程为
*V

"则分辨率约为
$J$$#6

5V

*若恒流源为
I5P

"则
$J$'

$

的压降为
$J$I5V

"假

设经过外部
'$

倍放大"压降为
$JI5V

"精度值约为最小

分辨率的
'I$

倍"满足设计要求#若采用
P

.

%

内部放大电

路"可以进一步提高其
W?d

表达数#

为消除温度漂移对测试结果的影响"测试仪硬件设计

均选用高精度-高稳定度-低温漂的器件"保证系统在
=

'$r

!

F#$r

环境下工作稳定可靠#同时"

P

.

%

转换电路

采用差分通道式采集"消除了
P

.

%

通道单端的温度漂移误

差#

P%

采集电路原理图如图
(

所示#

!"L

!

电源电路设计

测试仪中控制系统和测量电路需要
*V

"

!J!V

"

"J*V

等多路电压"因此需要设计高效率的降压电路为测试仪的

控制系统和测量电路供电#

电源降压电路设计原理图如图
6

所示#

*V

电源电路设

计原理图如图
)

所示#

!J!V

电源电路设计原理图如图
I

所示#

测试仪的电源可分为模拟电源和数字电源两种"为了

消除模拟电源和数字电源之间的干扰"在硬件设计上采用

多重措施降低干扰&

'"'#

'

#

'

)采用了模拟地与数字地隔离的方式"同时增强模拟

电路性能"有效降低数字干扰*

!
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!"*

!!

!

图
(

!

P%

电路原理图

图
6

!

主降压电路设计原理图

图
)

!

*V

电源电路

图
I

!

!J!V

电源电路

"

)在电源输入电路中加入磁珠抑制高频脉冲*

!

)在电源输入电路中加入
&V?

二极管吸收尖峰脉冲*

#

)每个芯片的电源均加入了独立的滤波旁路电容"有

效保护每个芯片#

为了保证被测火工品在测试中的安全"在电源系统设

计中加入了安全保护电路"控制供电安全"且在软件设计

中也实时监测系统总电流"出现异常情况立即关闭电源系

统"确保测试对象的测试安全#

!"W

!

专用测试电缆设计

测试电缆对火工品测试的安全性及测量精度影响较大"

因此对电缆设计提出明确要求"电缆设计遵循以下原则(

'

)测试电缆所用的连接器均采用军品级航空电连接

器"并配备尾部附件*

"

)电缆设计电缆名称-代号及插头标牌"标识明晰*

!

)电缆芯线根部涂覆绝缘固定胶"防止导线脱落导致

与其他测试信号线搭接"从而保证测试对象安全*

#

)电缆采用军温级镀银导线制作"插头接缝处做封胶

处理"电缆外加金属屏蔽层和绿色尼龙护套"从而有效屏

!
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!

蔽电磁干扰并保护线缆"延长使用寿命*

*

)将线缆的屏蔽层与插头外壳连接"使得线缆有效接

地"从而增强线缆的抗干扰能力#

测试仪对外通用接口选用圆形航空电连接器插座"专

用测试电缆一端采用圆形航空插头与测试仪主机插座连接"

另一端根据不同型号导弹及测试项目采用与接口对应的连

接器#专用测试电缆根据每型被测产品的测试需求"每根

电缆设计专门的名称及识别编码"如表
'

所示#测试电缆

分为
(

类(分别为
'

号测试电缆 +

P

-

d

型产品测试电缆)-

"

号测试电缆 +

M

-

%

型产品测试电缆)-

!

号测试电缆 +

`

-

R

型产品测试电缆)-

#

号测试电缆 +

^

型产品测试电缆)-

通用电阻测试电缆及通信电缆#

测试仪能够实现 $一键式自动测量%"通过表
'

的识别

码自动识别测试电缆"然后根据电缆型号自动判断被测导

弹型号和相应的测试项目"并提示用户进行确认#当用户

确认导弹型号-测试项目都正确后"测试仪开启自动测试

流程"待测量完毕后"显示测试结果"用户可根据需要决

定是否存储测试数据#

表
'

!

电缆识别码设计表

序号

识别码

+

8%#

-

8%!

-

8%"

-

8%'

)

短接工艺 备注

' $$$$ 8%#

-

8%!

-

8%"

-

8%'

与
]̂%

短接
通用开尔

文电缆

" $$$' 8%#

-

8%!

-

8%"

与
]̂%

短接"

8%'

为空
'

号电缆
Q'

! $$'$ 8%#

-

8%!

-

8%'

与
]̂%

短接"

8%"

为空
'

号电缆
Q"

# $$'' 8%#

-

8%!

与
]̂%

短接"

8%"

"

8%'

为空
'

号电缆
Q!

* $'$$ 8%#

-

8%"

-

8%'

与
]̂%

短接"

8%!

为空
"

号电缆
Q'

( $'$' 8%#

-

8%"

与
]̂%

短接"

8%!

"

8%'

为空
"

号电缆
Q"

6 $''$ 8%#

-

8%'

与
]̂%

短接"

8%!

-

8%"

为空
"

号电缆
Q!

) $''' 8%#

与
]̂%

短接"

8%!

-

8%"

-

8%'

为空
"

号电缆
Q#

I '$$$ 8%!

-

8%"

-

8%'

与
]̂%

短接"

8%#

为空
"

号电缆
Q*

'$ '$$' 8%!

-

8%"

与
]̂%

短接"

8%#

"

8%'

为空
!

号电缆
Q'

'' '$'$ 8%!

-

8%'

与
]̂%

短接"

8%#

"

8%"

为空
!

号电缆
Q"

'" '$'' 8%!

与
]̂%

短接"

8%#

-

8%"

-

8%'

为空
!

号电缆
Q!

'! ''$$ 8%#

-

8%!

与
]̂%

短接"

8%"

"

8%'

为空
#

号电缆
Q'

'# ''$' 8%"

与
]̂%

短接"

8%#

-

8%!

-

8%'

为空
#

号电缆
Q"

'* '''$ 8%'

与
]̂%

短接"

8%#

-

8%!

-

8%"

为空 通信电缆

$

!

测试软件设计

$"#

!

软件层次设计

嵌入式软件采用模块化分层设计方式"分为硬件驱动

层-中间接口层和应用层"方便移植和升级维护&

'*')

'

#硬

件驱动层主要完成设备驱动-

P%

驱动-

>Ẁ %

显示屏驱

动-串行通信驱动-存储器驱动等*中间接口层主要完成

测试算法函数封装以及各个软件功能模块之间的数据交换*

应用层主要完成测试功能项的选择和实现"以及与用户的

人机交互功能#软件层次图如图
'$

所示#

软件主要功能模块有(设备自检-键盘管理-

>Ẁ %

图
'$

!

软件层次图

屏显示-全量程电阻自动测量-电缆识别-测试通道切换-

电压测试-数据存储-串行通信-实时电源监控-实时测

试电流监控及预警#

$"!

!

软件测试流程

软件测试流程如图
''

所示#

图
''

!

软件测试流程图

测试流程描述如下(

'

)测试仪开机后"首先进行设备初始化"主要包括(

显示屏-通信接口-存储器和其他功能外设的初始化*

"

)初始化完成后进入开机自检流程#如果开机自检失

败"说明测试仪有故障"显示屏显示故障信息"禁止用户

继续使用*

!

)测试仪开机自检成功后"显示屏显示欢迎信息"提

示用户可以连接电缆进行测试"此时测试仪将实时监测电

缆
8%

设别信号线的状态"一旦检测到有电缆接入"将显示

电缆名称以及对应的测试项"提示用户进行测试操作#如

果检测到不合理的电缆
8%

号"将提示用户电缆错误"不能

进行测试操作*

#

)当用户连接好测试电缆"按 6测试7键即可开始测

试流程"此时只需等待自动测试流程完毕"显示屏显示测

试结果"用户可根据需要保存测试结果*

!
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!

*

)如果需要保存测试结果"用户按 6保存7键即可"

根据显示屏提示输入产品编号"再按 6确定7键即可将当

前测试结果保存至测试仪内部存储器中#

%

!

测试仪安全性设计

由于被测对象为导弹火工品"因此"保证导弹及测试

人员的安全是测试仪设计的重中之重#火工品电阻测试采

用硬件设计恒流源的方法保证了恒流源工作稳定可靠"电

流恒定"测试电流限制在
'$5P

以下#

测试仪电源系统设计中加入了安全保护电路"控制供

电安全"且软件实时监测系统总电流-电池电压和恒流源

电流"发现系统总电流或恒流源电流异常即时切断测试回

路"确保测试对象的测试安全#

测试仪对外通用接口均接入了限流电阻"保证在最极

端的情况下"对外输出限流在安全电流范围内*专用测试

电缆结构设计中"将电源信号线与测试信号线分开布线"

并在芯线根部涂覆绝缘固定胶"防止电源线直接搭接在测

试信号线上"最大限度保证人员及测试产品的安全#

测试仪加强三防设计"内部电路板进行涂覆处理"主

机外壳采用全金属屏蔽设计"壳体盖板及通用接口插座采

用密封圈进行密封"专用测试电缆插头处进行灌封处理"

保证测试仪在严苛环境条件下的正常使用

L

!

实验结果与分析

测试仪生产试制完成后"进行测控软件编制及软硬件

协同调试验证"以
M

型产品测试为例说明如下#

'

)开机(按下 6开.关7键"测试仪在开机后进行自

检"若自检正常"工作状态指示灯点亮"显示欢迎界面"

然后进入
"

)步骤*若电池电压低"测试仪显示 $电池电量

不足"请尽快更换电池%"测试仪等待
'$.

后自动关机*若

自检失败"显示故障原因"测试仪等待
'$.

后自动关机*

"

)用户使用
M

型产品测试电缆连接测试仪和被测

产品*

!

)测试仪自动识别测试电缆"显示屏显示 $

M

产品

['

脐带插头测试电缆"按 6测量7键开始测试%*

#

)用户按 6测量7键后测试仪进入测试流程并依次自

动完成该产品所有项目测试*

*

)等待测试仪测试完毕后"显示屏显示测试结果*

(

)如果需要存储此次测试结果"用户按下 6保存7

键#根据屏幕提示信息"按 6确定7键即可完成数据存储"

显示屏显示 $存储成功%*

6

)如果不需要存储此次的数据"用户可返回
'

)步骤

进行下一次测试#

软件测试界面如图
'"

所示#

待机界面
M

-

%

型产品测试界面

测试仪在完成功能和性能联调后"需要与被测产品进

行连续工作-高低温及电磁兼容等各种实验验证&

'I"$

'

#测

试仪的测量精度及火工品测试的安全性设计为测试仪设计

的关键技术"在实验验证过程中"测试仪选取
M

-

%

两型产

图
'"

!

M

-

%

型产品测试界面

品进行了功能和性能的测试验证"对测试仪的关键技术指

标进行重点考察"在高低温实验环境条件下"测试仪电阻

测量精度稳定在
q'$5

$

以内"最大测试电流为
IJI(5P

"

满足军用安全标准不大于
'$5P

要求#实验结果表明(测

试仪小巧轻便-转场移动方便"满足便携性要求*在各种

型号火工品测试时仅需连接对应型号测试电缆便可实现一

键自动测试"极大提高了测试效率*测试仪测试程序界面

友好-功能强大"能够满足极端环境下的测试需求*测试

仪自投入使用以来"系统性能稳定可靠"测试精度高"测

试使用方便快捷"测试仪达到的性能指标如表
"

所示#

表
"

!

测试仪达到的性能指标

序号 电阻测量范围 工作温度 电阻测量精度 备注

' $

!

'

$

='$

!

F#$r q'$5

$

" '

!

"$

$

='$

!

F#$r q'J*f

! "$

!

"$N

$

='$

!

F#$r q*f

序号 电压测量范围 工作温度 电压测量精度 备注

' $

!

'$$5V ='$

!

F#$r q*5V

" '$$5V

!

*V ='$

!

F#$r q"f

W

!

结束语

本文针对目前火工品测试设备种类多-操作复杂及效

率低下等现状"基于测试仪主机通用-测试电缆专用的设

计思想"研制了一套便携式点火电路测试仪#测试仪通过

外部电缆的连接便可快速展开测试"体积小-重量轻-操

作简单"便于携带#目前"该设备已完成多种型号导弹的

火工品测试#使用结果表明(测试仪测试精度高"火工品

测试安全性满足军标要求*体积小-重量轻"满足用户便

携性使用需求"能够有效提高作训人员快速机动反应能力*

测试仪在
='$r

!

F#$r

稳定可靠工作"外场环境适应性

强*同时测试仪实现一键自动测试"在降低对操作者操作

要求的前提下极大的提高了测试效率#该测试仪的成功应

!

投稿网址!

+++,

-

.

-

/0

1

23,/45



!!

计算机测量与控制
!

第
!"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

卷!

!")

!!

!

用"对实现导弹的快速测试"缩短导弹发射前准备时间具

有重要意义"为后续研制便携性更高-通用性更强-适用

范围更广-具备火工品测试及一定故障诊断能力的便携式

点火电路测试仪奠定了基础#
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